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Z Perifolis mozesz oszczedzi¢ nawet 30% SOR

i kilkadziesiat litrow wody na hektarze. Tak zwiekszona
wydajnosg, to rowniez mniejsze naktady na paliwo

i oszczednos¢ czasu, bo jeden opryskiwacz starcza

na wiecej hektarow.

Perifolis znaczaco podnosi szybkos¢ dziatania
pestycyddw i ogranicza ryzyko sptukania przez deszcz.
Po zastosowaniu Perifolis rosa przestaje byc¢ przeszkoda
dla oprysku i jest wykorzystywana podczas zabiegu.

ZALETY PRODUKTU

» Zwigksza wydajnos¢ zabiegéw
i podnosi ich skutecznosc

+ Pomaga ograniczy¢ koszty, amortyzacje
sprzetu i czas pracy

« Ulatwia wykonywanie zabiegéw podczas rosy

Napiecie powierzchniowe, to
fizyczna wiasciwose wody, ktdra
sprawia, ze woda nie pokrywa catej
powierzchni lisci. To przez napiecie
powierzchniowe ciecz robocza
odbija sie od lisci lub spltywa, nie
wchtaniajac sie do roslin, a przez to
zabiegi generujg wyzsze koszty

Ta wewnetrzna sita wody
ogranicza pokrycie substancja
czynna ciata szkodnikow,
zmniejsza skutecznosc dotarcia
SOR do patogenow czy chwastow,
ostabiajac efekty zabiegow
fungicydowych i herbicydowych.
Sprawia tez, ze zuzywamy do
opryskow wieksze od potrzebnych
ilosci wody.

. Skuteczny z wiekszoécia SOR i nawozéw dolistnych

- Zmniejsza splywanie cieczy i ogranicza zmywanie
przez deszcz

» Redukuje efekt odbicia cieczy, ktéra dokladniej
pokrywa liscie i szkodniki

» Przyépiesza dzialanie srodkéw ochrony roslin

Dawkowanie
Od 25mI/1001 H,0

« Minimalizuje negatywny wplyw SOR na srodowisko

- 1. Napetnij potowe zbiornika opryskiwacza
woda i wigcz mieszadto.

2. Dodaj preparaty zgodnie z zaleceniami

Dostepne opakowania
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' PRZYGOTOWANIE .

ROZTWORU Z PERIFOLIS "
e

CIECZ ROBOCZA BEZ PERIFOLIS

Bez zmian

Ciecz nie utrzymuje sie  Ciecz odbija sie

producentéw. Upewnij sie, Ze nie ma ograniczen
dotyczacych stosowania dodatkdw.

3. Uzupetnij zbiornik woda.

&. Dodaj Perifolis jako ostatni sktadnik.

: Z UZYCIEM
<) PERIFOLIS

na rodlinie
pokrywajac

Ciecz pozostanie

catg powierzchnie.



